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Свързваща диаграма за UC Серии
Размери
UC-S
UC-M
UC-S Energy / UC-M Energy
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UC-L
UC-XL
UC-L Energy / UC-XL Energy
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Височината може да се регулира с крачетата на миялната 

машина +35 мм. Подходящите размери за монтиране под 
барплот вижте на стр.3
Позиция на свързване
Изглед  отстрани
UC-M, 
UC-M Energy
UC-L, 
UC-L Energy
UC-XL,
UC-XL Energy
UC-S, UC-S Energy
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	DOS
	Вход за маркучи (детергент / изплакващ препарат) и кабели

	TWw
	Свързване към питейна вода (G ¾“,)

	EZ
	Вход за захранващ кабел

	P
	Свързване към заземителна система ([image: image4.jpg]


)

	A
	Дренажна система, свързване на дренажна помпа


Accessories

	Гъвкав свързващ маркуч;

Свързва се в TWw
	Гъвкава дренажна тръба;

Свързва се в т. A
	Сифон; 
инсталира се между спирателния кран и свързващия маркуч
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Местни изисквания
Виж стр. 2
Диаграма на свързване UC Серии
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· Според местните изисквания, размерите

·  могат да се променят.

. 

Размерите на машините са описани на стр.1
TWw
Свързване към вода  (G ¾", external thread)
Позиция:
около 400 мм. над завършен под
Качество на вода:
питейна вода
Входяща температура на водата: 
max. 60°C


Студена вода за машини от типа „Cool“ или „Energy“

Твърдост на водата:
( 3 °dH / 3.8 °e / 0.54 mmol/l


( 30 °dH (37.6 °e; 5.35 mmol/l) за машини с вградена омекотителна система
Налягане:
80-600 kPa; (0.8-6.0 bar)

Дебит:
най-малко. 4 l/min


Най-малко 3 l/min за машини от типа  „Energy“

Свързващ маркуч:
включен в доставката с машината

Позволена е директна връзка без фитинги
A
Дренажна система:
Позиция:
max. 600 mm над завършен под
Конструкция:
със сифон
Дренажна тръба:
1500 mm дълга (стандартна)

EZ
Свързване към електричество
Позиция:
около. 300 mm над завършен под
Конструкция:
на стена

Главен трифазен превключвател с

Отстояние на контактите 3 мм.
Защита:
зависи от общото захранващо напрежение към машината (виж стр. 3)

Свързващ  кабел:
3000 mm дължина 

сечение: 2.5 mm2
Максимално захранване на  UC Серии
	Напрежение
	Защита
	Максимално захранване
	Максимално захранване
Версия Cool

	380 V – 415 V / 3N~
	16 A
	7.9 kW
	6.1 kW

	380 V – 415 V / 3N~
	10 A
	6.0 kW
	---

	220 V – 240 V / 1N~
	16 A
	3.2 kW
	3.4 kW

	220 V – 240 V / 1N~
	20 A
	4.2 kW
	4.2 kW

	220 V – 240 V / 1N~
	13 A
	2.6 kW
	---

	220 V – 230 V / 1N~
	10 A
	1.8 kW
	---

	380 V – 415 V / 3N~
	20 A
	9.7 kW
	---

	380 V – 415 V / 3N~
	15 A
	7.7 kW
	---

	220 V – 240 V / 1N~
	20 A
	4.1 kW
	---

	220 V – 240 V / 1N~
	15 A
	2.9 kW
	---

	200 V / 3~
	25 A
	6.9 kW
	---

	200 V / 2~
	20 A
	3.3 kW
	---

	230 V / 3~
	25 A
	7.3 kW
	---

	230 V / 2~
	16 A
	3.0 kW
	---


Размери за барплот UC серии
Ако машината ще се монтира под барплот, се спазват следните размери.

Закрепване на машината под барплота не е необходимо.
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	Ние препоръчваме монтирането на 3 крака.
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	Отстранете два найблизки крака (1 / 2) преди да преместите машината под барплота
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	Монтирайте обратно единия крак  (3) със завъртане на винта


	
	UC-S
	UC-M
	UC-L
	UC-XL
	UC-S Energy
	UC-M Energy
	UC-L Energy
	UC-XL Energy

	A
	715+35
	715+35
	810+35
	810+35
	800+35
	800+35
	895+35
	895+35

	B
	460
	600
	600
	600
	460
	600
	600
	600

	C
	602.5
	602.5
	602.5
	640.5
	602.5
	602.5
	602.5
	640.5

	D
	725-750
	725-750
	820-845
	820-845
	810-835
	810-835
	905-930
	905-930

	E
	470-480
	610-620
	610-620
	610-620
	470-480
	610-620
	610-620
	610-620

	F
	605
	605
	605
	645
	605
	605
	605
	645


Размерите са в  mm

Размерите може да видите на стр. 1
-S / -M / -L





-XL





За да включите контейнерите за препарати , дълбочината се увеличава с 20 мм.





Свързващ маркуч


Стари и употребявани маркучи не трябва да се използват. Свързващия маркуч не трябва да  се скъсява или поврежда.





Важно!


Осигурете връзките отляво или отдясно на машината.


Приложете мистните и държавни предписания за елекрическата и водапреносна система.


Само когато е изключен предпазителя машината не е захранена.


Зазимете машината.





Захранващ кабел (ТИП H07 RN-F)


Замяната с еквивалентен тип кабел трябва да се консултира с квалифициран техник.
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